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Opis produktu

Rejestrator IP 8-kanatowy Hyundai
HYU-281

Cena brutto 1 861,01 zt
Cena netto 1513,02 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 17464
Producent Hyundai

8-kanatowy format IP NVR H.265 / H.264 + / H.264 /| MPEG4

- 8 wejs¢ kamery IP

- Przychodzgca przepustowosé: 80 Mb / s

- Wychodzgca przepustowos¢: 160 Mb / s

- Wyjscie wideo VGA (1080P) i HDMI 4K

- Dwukierunkowy dzwiek: 1 wejscie RCA / 1 wyjscie RCA

- Rozdzielczo$¢ wyswietlacza: 8MP, 6MP, 5MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
- Rozdzielczos¢ nagrywania: 8MP, 6MP, 5MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

- Podglad na zywo do 8 MP

- Réwnoczesne odtwarzanie 8 kanatéw 1080P, 2 kanaty 8MP

- Kanaty alarmowe: 4 wejscia / 1 wyjscie

- Przechowywanie: 2 porty SATA do 6 TB (bez dysku twardego)

- Interfejs sieciowy Ethernet RJ45 (10/100 / 1000M) automatycznie dostosowujacy sie

- Kompatybilny z ONVIF
- Technologia ANR

- Inteligentne wyszukiwanie dla bardziej wydajnego odtwarzania (dla kamer NEXTGEN IP)
- Obstuguje wiele zdarzen VCA (ang. Video, Analityka zawartosci wideo) kamer IP

- P2P w chmurze, DDNS DEMES, kanat push i zero

- Potgczenie Plug & Play z kamerami IP NEXTGEN

- Potagczenia: 1 USB 2.0, 1 USB 3.0

- Tylny panel zawiera 8 niezaleznych portéw (100 Mbps) PoE + 802.3af / at

- Zuzycie PoE: 120W
- Moc: 100V ~ 240 V AC

- Zuzycie NVR: =15 W (bez dyskéw twardych)
- Temperatura pracy: -10°C ~ + 55 °C

- Wzgledna wilgotnos¢: 10 ~ 90%
- Wymiary: 385 x 315 x 52 mm

- Waga: = 3 kg
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