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Rejestrator trasy Xblitz Park View

q ﬂ ) Cena brutto 501,68 zt
Cena netto 407,87 zt

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 19047

Opis produktu

Kamera samochodowa G1WH to kolejna ulepszona wersja bardzo popularnego rejestratora samochodowego G1W jednego z
najlepszych w swojej klasie cenowej. W stosunku do poprzednika kamera G1WH daje nam mozliwos¢ zapisu wideo o szerszym
zasiegu, kat widzenia obiektywu wynosi az 140°. Swojg wysokg pozycje na rynku model G1IWH zyskat gtéwnie za sprawg
idealnego potaczenia znakomitego procesora Novatek 96650 z przetwornikiem obrazu CMOS Aptina™ AR0330. Procesor
Novatek umozliwia zapisywanie obrazu wideo w wysokiej rozdzielczo$ci 1920x1080 Full HD z predkosciag 30 klatek/s. oraz
wspiera system WDR (Wide Dynamic Range), ktéry umozliwia rejestrowanie materiatu wideo w znacznie lepszej jakosci w
warunkach nocnych. Filmy zapisywane sa w plikach MOV z bardzo wydaja kompresja H.264. Rejestrator jazdy G1WH
wyposazony zostat réwniez w modut G-Sensor, ktéry zabezpiecza nagrania przed nadpisywaniem w razie kolizji czy wypadku.
Kamera samochodowa G1WH posiada takze mozliwos¢ wykonywania zdje¢ o maksymalnej rozdzielczosci az 12Mpix.

CONSTRECORD - brak przerw pomiedzy kolejnymi nagraniami - ostatnia sekunda z nagrania to pierwsza z nastepnego
¢ Wbudowany akumulator - czas pracy do 15 min. na akumulatorze (w zaleznos$ci od warunkéw)
¢ Dtugos¢ nagrywanych sekcji w minutach: 3 min, 5 min, 10 min (nadpisywanie najstarszych nagran)

¢ Rozdzielczo$¢ nagrania 1920x1080p FULLHD (30 klatek/s), 1280x720p HD (60 klatek/s), 1280x720p HD (30 klatek/s),
848x480, 640x480

e Kodek, rozmiar nagrania H.264, 1min = ok. 120MB przy FULLHD

¢ Rozdzielczo$¢ zdje¢ 12M-4032x3024p, 10M-3648x2736p, 8M-3264x2448p,5M-2592x1944p, 3M-2048x1536p,
2MHD-1920x1080p, 1.3M-1280x960p, VGA-640x480p

¢ Wbudowany system Anti-Shaking (przeciwwstrzgsowy)
e Zmieniony bitrate do 17.9 Mbps

e Zaawansowana technologia WDR (Wide Dynamic Range) - poprawa czytelnosci zapisu nocnego bez koniecznos¢i
dodatkowego doswietlenia podczerwienig IR

e Zapis video z predkoscia 60 klatek / s w rozdzielczosci 1280x720

¢ Obstuga kart Micro SD do 32GB (do 64GB na wybranych kartach pamieci)

¢ Nowy zmieniony uchwyt kulkowy - przyssawka

¢ Nowy FIRMWARE w kamerze - mozliwo$¢ formatowania kart o pojemnosci powyzej 32GB do systemu FAT32
¢ Mozliwo$¢ odtwarzania zarejestrowanych filméw bezposrednio w rejestratorze

¢ Jezyk menu do wyboru polski, angielski, hiszpanski, holenderski, wtoski, niemiecki, francuski, portugalski, chifski,
japonski, rosyjski
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e Wymiary: Szerokos$¢ 11.4cm, wysokos¢ 4.7cm, grubosé 3.2cm

e Waga rejestratora: 67 g

Kamera samochodowa G1WH obstuguje szybkie karty micro SD 32GB w formacie FAT32 dzieki temu jest w stanie
zarejestrowac do 8,5 godziny materiatu wideo w najwyzszej jakosci wideo 1920x1080 Full HD. W urzadzeniu mamy do
dyspozycji port AV i HDMI ktérymi mozemy podtgczy¢ kamere samochodowa do telewizora i ogladac nasze filmy na duzym
ekranie.

Rejestrator GIWH posiada bardzo proste intuicyjne menu w jezyku polskim w ktérym mozemy spersonalizowa¢ dziatanie
kamery i dostosowac jg do naszych potrzeb. Nowa wersja oprogramowania podnosi przede wszystkim bitrate z 12Mbps na
15Mbps oraz umozliwia wprowadzenie wiasnego tekstu ktéry bedzie widoczny w materiale wideo.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozdzielczos$¢: Full HD 1920x1080p 30 fps 1280x720, 848 x 480, 30fps;640x480p,30fps
Obiektyw: 6G F2.8 Lens

Procesor: Novatek 96650

Sensor: Aptina™ AR0330

Pamie¢: Obstuga kart Micro SD do 32GB

Obiektyw: Obiektyw szerokokatny 140°

Wide Dynamic Range: Tak

Format video: MOV (H.264)

Wyswietlacz obrazu / Wyswietlacz stanu pracy: 2.7 inch 16:9 TFT LCD
Detekcja ruchu: Tak

Akumulator: 3.7V 180mA

Ztacza: HDMI/USB/AV, Kabel HDMI

G-sensor: Tak

Nagrywanie w petli: Tak

Whbudowany gtosnik i mikrofon: Tak

Funkcja Aparatu Cyfrowego: 12 Mpix

Automatyczne Nagrywanie: Tak

Wewnetrzny firmware: GIWH-LX-2017.02.15 (bitrate ~18Mbit)

Tryb parkingowy: Nie

W SKEAD ZESTAWU WCHODZI:
kamera samochodowa G1WH
24 - miesieczng gwarancje na podstawie dowodu zakupu (Paragon/F-VAT), 12- miesiecy dla firm

uchwyt do szyby (poprawiony przez producenta uchwyt kulkowy)

wygenerowano w programie shopGold



YL

tadowarka samochodowa 12-24V z przewodem

przewéd USB
instrukcja obstugi w jezyku polskim
paragon / na zyczenie f-vat

catos¢ zapakowana w estetyczne pudetko (idealne na prezent)
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