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Rozdzielacz multimedialny GMF-351
1xData 1xR 1xTV

Cena brutto 43,17 zł

Cena netto 35,10 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 02722

Opis produktu

Zaawansowane multimedialne gniazdo abonenckie
GMF-351
• NajwyĹźszej klasy rozwiÄ…zanie dla abonentĂłw

korzystajÄ…cych z kanaĹ‚u zwrotnego
• Trzy wyjĹ›cia - dwa dla transmisji

jednokierunkowej (R i TV) i jedno dla
dwukierunkowej (D)

• Minimalne straty dla krytycznego kierunku -
sygnaĹ‚Ăłw nadawanych z wyjĹ›cia D do kanaĹ‚u
zwrotnego (1dB !)

• OdpornoĹ›Ä‡ na silne sygnaĹ‚y z modemĂłw (wyj.
D)

• Skuteczna blokada zakĹ‚ĂłceĹ„ z wyjĹ›Ä‡ R i TV w
kierunku zwrotnym (30dB)

• Estetyczna obudowa typu "myszka"
Parametry techniczne
  Parametr WartoĹ›Ä‡

Pasmo zaporowe (RTV => WE) 5 Ăˇ 65 MHz*
Pasmo toru TV (WE => TV) 87 Ăˇ 862 MHz
Pasmo toru R (WE => R) 87 Ăˇ 140 MHz
Pasmo toru WE => D 87 Ăˇ 862 MHz
Pasmo toru D => WE 5 Ăˇ 65 MHz*
TĹ‚umienie zaporowe (TV i R => WE) min. 30 dB
TĹ‚umienie strat toru TV 4 {+/-}1dB
TĹ‚umienie strat toru R 13 {+/-}1 dB
TĹ‚umienie strat toru WE => D max. 10,5 dB
TĹ‚umienie strat toru D => WE max. 1,0 dB !
Separacja wyjĹ›Ä‡ D <=> TV min. 30 dB (w pamie TV)

min. 40 dB (w pamie 5Ăˇ65 MHz)
Separacja wyjĹ›Ä‡ D <=> R min. 45 dB (w pamie 5Ăˇ65 MHz)

min. 22 dB (w pamie R)
Separacja wyjĹ›Ä‡ R <=> TV min. 20 dB (w pamie TV)
Max. poziom sygnaĹ‚u podawanego z modemu na wyj. D 120 dB{u}V
ZĹ‚Ä…cza 4 szt., F ĹźeĹ„skie
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