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Rozgateznik sygnatu video BNC aktywny

RV-8/16
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Cena brutto 381,30 zt
Cena netto 310,00 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 02472

Opis produktu

Rozgateznik video RV-8/16PR

umozliwia rozdzielenie sygnatéw wideo. Urzadzenie jest przystosowane do pracy ciggtej, w pomieszczeniach zamknietych.
Urzadzenie przystosowane do kamer kolorowych, czarno-biatych, PAL/SECAM/NTSC. Odpowiednie odlegtosci pomiedzy
gniazdami, umozliwiajg swobodne dokrecenie palcami dowolnego wtyku BNC.

RV-8/16PR domysinie ustawiony jest jako osiem niezaleznych rozgateznikéw wideo 1/2 (rys.1l). Bardzo tatwo mozna go
przeprogramowac za pomocg zworek znajdujacych sie na przednim panelu. llo$¢ kombinacji:22. Przykladowe cztery z nich
widoczne sa na rysunkach. Przy programowaniu nalezy skorzysta¢ z tabelki. Zworki pionowe uaktywniaja poszczegélne
wejscia, natomiast zworki poziome taczg ze soba wyjscia.

SPECYFIKACJA
Liczba wejs¢: 8 szt. BNC
Liczba wyjs¢: 16 szt. BNC

Pasmo pracy:

0 ... 40 MHz (-3dB)

Impedancja wejs¢:

75 Q

Impedancja wyjs¢:

75 Q

Konfiguracja wyjs¢:

Zasilanie: 12 V DC (brak zasilacza w zestawie)
Pobér pradu: 100 mA
Wzmocnienie: 0 dB

Wymiary: 222 x 36 x 110 mm
Waga: 0.350 kg
PREZENTACJA

Widok przéd:

Widok tylny:

Widok wewnatrz (z gory):
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Tabela z mozliwymi konfiguracjami rozgateznika:

4 przyktadowe konfiguracje rozgateznika:

Opakowanie:
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