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Rozgateznik TV aktywny RTA-140

Cena brutto 51,17 zt
Cena netto 41,60 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 00814

Opis produktu

Rozgatezniki telewizyjne
aktywne RTA 140

¢ Prosta mozliwos¢ zwiekszenia liczby gniazd w mieszkaniu lub podtgczenia dodatkowych abonentéw dowolnej instalacji
antenowej
e Bardzo korzystny stosunek jakosci do ceny
¢ Wzmacnianie sygnatéw zakreséw FM i TV
e Znakomite parametry:
- wysoki poziom sygnatu wyjsciowego
- niski wspdétczynnik szumoéw
- rbwnomierne wzmocnienie sygnatéw wszystkich kanatéw TV i radia UKF
- regulacja wzmocnienia
- zasilanie z zewnetrznego zasilacza wtyczkowego za posrednictwem kabla koncentrycznego
¢ Mozliwos¢ przekazywania napiecia zasilajacego z wyjscia na wejscie
¢ Odpornos¢ na dziatanie tadunkéw elektrostatycznych
¢ Mate rozmiary

Przeznaczenie

Rozgatezniki telewizyjne aktywne umozliwiajg podtaczenie czterech (RTA-140) lub dwdch (RTA-120) odbiornikéw telewizyjnych
do instalacji antenowej bez straty sygnatu. Rozgatezniki moga by¢ stosowane zaréwno w matych instalacjach antenowych jak i
w instalacjach sieci kablowych.

¢ Instalacje indywidualne:

- rozgateznik bezstratny sygnatéw do kilkunastu gniazd RTV
e Sieci TV kablowe;j:

- zwiekszenie liczby gniazd w mieszkaniu

- podfgczenie dodatkowych abonentéw

Rozgatezniki przeznaczone sg do pracy w pomieszczeniach zamknietych.

Konstrukcja

Rozgatezniki wykonywane sg w technologii SMD, co gwarantuje wysoka powtarzalnos¢ parametréw.
RTA wyposazono w w regulacje umozliwiajaca optymalne ustawienie poziomu sygnatu.

Napiecie zasilajgce nalezy doprowadzi¢ do rozgateznika od strony wyjscia OUT (odpowienio oznaczone wyjscie) za pomoca
separatora napiecia produkcji TELMORu, typu np. ZZ-A. Rozgatezniki wyposazone sg w zworke umozliwiajacg przekazanie
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napiecia zasilania na wejscie IN, co umozliwia zasilanie RTA oraz przedwzmacniacza w instalacji antenowej wspdlnym
zasilaczem.

Istnieje réwniez mozliwos$¢ zasilenia RTA od strony wejscia IN. Przy takim rozwigzaniu, zworka przekazujgca napiecie musi

zosta¢ zwarta. Nalezy pamietac ze napiecie zasilajgce pojawi sie réwniez na odpowiednim wyjsciu OUT. Aby unikng¢
przypadkowego zwarcia, na w/w wyjsciu nalezy zastosowac separator napiecia.

Parametry

Typ RTA-140 RTA-120
Liczba wejsc / wyjsé 1/4 1/2
Wzmocnienie 10 =2 dB 14 +2 dB
Zakres czestotliwosci pracy / kanaty 47...862 MHz / k1...k.69

Zakres regulacji wzmocnienia 10 +4 dB

Wspétczynnik szumdw < 5 dB

Maksymalny poziom sygnatu wyjsSciowego[102 dBmV 106 dBmV
(dla 2 sygnatéw TV)

Napiecie zasilania / pobér pradu +9...12V /70 mA
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