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Rura karbowana PVC RKPVCP 40/34 szara z
~ pilotem

_-_‘—Pﬁ:%? Cena brutto 230,42 zt

Cena netto 187,33 zt
Numer katalogowy 28770
Producent Brak

Opis produktu

Informacje ogdlne

Charakterystyka i zastosowanie Rury przeznaczone do uktadania i ochrony kabli w instalacjach elektrycznych budowlanych i
przemystowych, zaréwno podtynkowych jak i zewnetrznych. Szczegdlnie zalecane w miejscach o podwyzszonym ryzyku
rozprzestrzenienia sie ognia (konstrukcje drewniane, strychy, poddasza itp.). Zapewniaja duzg wytrzymatos¢ i odpornosé na
czynniki mechaniczne. Typ RKSG powszechnie stosowany w betonach wibrowanych. Mimo duzej wytrzymatosci mechanicznej
charakteryzuje sie stosunkowo duza elastycznoscia. Zachowuje nadany ksztatt. Odpowiednio zaprojektowany przekrdj
podituzny zapewnia niski wspdtczynnik oporu, co umozliwia fatwe wsuniecie kabli elektrycznych w dtugich odcinkach. Rury
dostepne w wersjach: -standard (RKSG), -z pilotem (RKSG-P): drut stalowy utatwiajgcy wciggniecie przewoddw.

Produkt zgodny z dyrektywa 2002/95/EC (RoHS).

Charakterystyka materiatu Materiat samogasnacy, tj. nierozprzestrzeniajgcy ptomienia, o wysokim wspdétczynniku
wytrzymatosci mechanicznej i znakomitych wtasciwosciach udarowych, charakteryzujacy sie matym wydtuzeniem wzglednym,
przy rozcigganiu Srednio elastyczny, w duzym stopniu odporny na ci$nienia i wiekszo$¢ zwigzkéw chemicznych. Materiat o
bardzo dobrych wtasciwosciach dielektrycznych, w bardzo duzym stopniu odporny na promieniowanie UV.
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