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Rura karbowana PVC RKPVCPUV750N
32/25 z pilotem

Cena brutto 173,84 zł

Cena netto 141,33 zł

Numer katalogowy 33036

Kod producenta 33225PVC750N25

Kod EAN 8032793872399

Producent Brak

Opis produktu
  

Rura instalacyjna giętka karbowana PVC UV 750N z pilotem RKPVCPUV750N – czarna

Rura instalacyjna giętka karbowana RKPVCPUV750N to profesjonalne rozwiązanie przeznaczone do ochrony i prowadzenia
przewodów elektrycznych w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonana z wysokiej jakości PVC odpornego na
promieniowanie UV, zapewnia długotrwałą trwałość nawet w trudnych warunkach środowiskowych.

Rura charakteryzuje się wysoką odpornością na ściskanie – 750N, co gwarantuje skuteczną ochronę przewodów przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zastosowany pilot (drut wciągający) znacząco ułatwia i przyspiesza proces instalacji
przewodów, zwiększając komfort pracy instalatora. Czarny kolor rury sprawia, że idealnie nadaje się do zastosowań
zewnętrznych oraz technicznych.

Zastosowanie:

  

instalacje elektryczne niskiego napięcia

  

instalacje zewnętrzne i wewnętrzne

  

prowadzenie przewodów w ścianach, stropach i posadzkach

  

instalacje przemysłowe i komercyjne

  

systemy wymagające podwyższonej odporności mechanicznej

Cechy i zalety:

  

wykonana z PVC odpornego na promieniowanie UV
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wysoka wytrzymałość mechaniczna – 750N

  

giętka, karbowana konstrukcja – łatwy montaż

  

pilot w standardzie – szybkie wciąganie przewodów

  

odporność na wilgoć i czynniki atmosferyczne

  

trwała i odporna na starzenie

  

czarny kolor – idealny do zastosowań zewnętrznych

Dane techniczne:

  

Typ: rura instalacyjna giętka karbowana

  

Symbol: RKPVCPUV750N

  

Materiał: PVC

  

Kolor: czarny

  

Odporność na UV: tak

  

Odporność na ściskanie: 750N

  

Wyposażenie: pilot (drut wciągający)

  

Zastosowanie: instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne

Rura RKPVCPUV750N to solidne i niezawodne rozwiązanie dla profesjonalnych instalatorów, którzy oczekują trwałości,
wysokiej odporności mechanicznej oraz wygody montażu w każdych warunkach.
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