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Sat konwerter Quad Inverto Red Essential

Cena brutto 88,76 zt
_ Cena netto 72,16 zt
BB B |
VR Czas wysyfki 24 godziny
Numer katalogowy 13604
Producent Dahua

Opis produktu

Najnowszy konwerter marki INVERTO. Konwerter jest szczegdlnie polecany do odbioru programéw DVB-S2 z uwagi na bardzo mate szumy fazowe. DVB-S2 wykorzystuje
bardziej wydajng modulacje 8PSK, w ktérej mamy dwa razy wiecej symboli w stosunku do QPSK.

Cechy wyrézniajgce:
® bardzo mate szumy fazowe - kompatybilny z HDTV/DVB-S2
® bardzo mate szumy termiczne - technologia ULN+
® wysoka stabilno$¢ czestotliwosci
® bardzo maty pob6r mocy

® duza separacja pomiedzy polaryzacjami

Dane techniczne:
® dolne pasmo - wejscie: 10,7 - 11,7 GHz
® dolne pasmo - wyjscie: 950 - 1950 MHz
® oscylator dolny: 9,75 GHz
® gdrne pasmo - wejscie: 11,7 - 12,75 GHz
® gdrne pasmo - wyjscie: 1100 - 2150 MHz
® oscylator gérny: 10,6 GHz
® szumy wiasne: 0,2 dB (max 0,7 dB) UNL+ technologia
® dryft temperaturowy oscylatora: +/- 3MHz max
® szum fazowy: -85 dBc/Hz max
® wzmocnienie: 56 dB min
® zmiennos$¢ charakterystyki wzmocnienia: +/-0,75 dB/27 MHz
® sterowanie - polaryzacja V: 11.0 - 14.0 V

® sterowanie - polaryzacja H: 16.0 - 20.0 V
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® VSWR: 2.5:1

® pobdr pradu: 100 mMA max @ 11-20V

® impedancja wyjsciowa: 75 Ohm

® temperatura pracy: -30...+60 stopni C

® szerokos$¢ szyjki: 40 mm

® dtugos¢ szyjki: 38 mm

® zigcze: F

® masa: 100 g
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