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Sat konwerter Quad Inverto Ultra Black

Cena brutto 186,96 zt
Cena netto 152,00 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 22857

Opis produktu

Najnowszy, poczwérny konwerter marki Inverto IDLB-QUDL40-ULTRA-OPP z nowej limitowanej serii Black Ultra High-Gain Low
Noise 0,2dB do anteny offsetowej dla 4 odbiorcéw (4 tunery) bezposrednio bez posrednictwa multiswitcha.
Wersja Ultra Black duzo lepsza od Black Premium.

Zalecany do dwéch odbiornikéw z podwéjng gtowica lub 4 osobnych odbiornikéw/dekoderéw platform:

- dekoderéw nbox HDTV recorder
- odbiornikéw PVR Twin z dyskiem lub HD PVR z dyskiem
- 4 r6znych dekoderéw polskich platform, np. Cyfry+, Cyfrowego Polsatu i nbox recorder.

Konwerter testowany w kazdych warunkach atmosferycznych i starannie wybrany sposréd konwerteréw firmowanych przez
luksemburska firme Inverto.

Zastosowanie:

1. Inverto IDLB-QUNL40-ULTRA-OPP jest szczegdlnie zalecany dla transmisji HDTV DVB-S2. Na opakowaniu wyraznie
napisano: HDTV DVB-S2 compliant oraz HDTV Ready.

2. konwerter Inverto Black Ultra charakteryzuje sie bardzo wysoka stabilizacjg czestotliwosci (konwerter nie 'ptywa’, co jest
wazne dla odbioru transmisji MPEG4/DVB-S2 w SD i HD) oraz wysokg separacjg polaryzacji (gdy pokrywajg sie czestotliwosci z
obu polaryzacji).

Konwerter ma przedtuzona do 5 lat gwarancje producenta. Konwerter ma czarng, plastikowa obudowe konwertera - biata jest
tylko koncéwka promiennika, a zabezpieczenie ztgcza F w postaci przesuwanej pokrywy jest czarne.

Parametry konwertera Inverto IDLB Quad Black Ultra:

- Wsp6tczynnik szumoéw/Noise figure: 0,2dB typ.
- Wzmocnienie/Gain: 62 dB

- Pobér pradu/Current consumption: 149 mA;

- Srednica uchwytu/diametr of holder: 40mm;

- Masa/Weight - 339g;

- Dtugos¢ uchwytu LNB - 50mm.
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