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Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/stacja-bramowa-drc-4cans-p-15566.html

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

e kamera kolorowa
¢ metalowa, podtynkowa

e kolor obudowy: srebrny

Stacja bramowa DRC-4CANS

687,58 zt
559,01 zt
24 godziny
16968

Commax

e kat widzenia w pionie: 55 stopni , w poziomie: 68 stopni

e standard sygnatu video PAL (wersje archiwalne: NTSC)

e petna regulacja kata widzenia (pion - poziom: 12 stopni)

* doswietlenie diodami Swiatta biatego

¢ instalacja czteroprzewodowa + obwdd elektrozamka

e wspoétpracuje z monitorami czteroprzewodowymi

e wymiary puszki podtynkowej 168/100/40 (wys/szer/gt) mm

e wymiary panela czotowego 186/124/18 (wys/szer/gt) mm

e dostepne ostony: OS-1p (podtynkowa) , OS-1n (natynkowa)

Kamera pracuje w standardzie PAL. W przypadku wspétpracy z kolorowymi monitorami archiwalnymi (np. CDV-50, CDV-50P,
CDV-50A i inne) nalezy zaméwi¢ wersje kamery pracujgcg w standardzie NTSC. W przypadku wspétpracy z monitorami czarno-

biatymi nalezy zapewni¢ dopasowanie impedancji toru wideo (dodatkowa rezystancja 75 Ohm).

Przetwornik obrazu

Regulacja kata widzenia optyki

Doswietlenie w nocy

Kat widzenia optyki w stopniach (pion/poziom)
Sposéb montazu

Wymiary puszki podtynkowej (szer. x wys. x gt.)
Wymiary panela (szer. x wys. x gt.)

Dodatkowe ostony

CCD 1/3"

tak, +/- 12 st.

Diody LED

55/68

podtynkowy / natykowy (w dodatkowej obudowie)
168 x 100 x 40 mm

186 x 124 x 18 mm

0S-1p, OS-1n
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