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'D Cena brutto

Cena netto
Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

PARAMETRY TECHNICZNE
Wydajny procesor wbudowany SOC Processor

Wbudowany system operacyjny Linux

Stacja bramowa DS-KV8102-VP czytnik

876,99 zt
713,00 zt
24 godziny
17929

HIKVision

Czujnik CMOS o wysokiej czutosci, aparat fotograficzny o rozdzielczosci 1,3 megapiksela

Kompresja wideo H.264

Rozdzielczo$¢ 1280 x 720 px

25 sn./s.

Wejscie audio Wbudowany wielokierunkowy mikron

Wyjscie audio Wbudowany gtosnik

Kompresja dzwieku G.711 U

Dat. Strumien audio 64 Kb / s

Popraw jako$¢ dZzwieku Redukcja szumow i echa

Wewnetrzny czytnik kart IC Wbudowany

Stan Wykrywania Statusu Status Wykrywania Kontaktu Magnetycznego Drzwi
Przycisk wyjscia Otwérz drzwi od wewnatrz

NO / NC Obstuguje ustawienie stanu

Shine Widoczne swiatto

Interfejs Ethernet RJ-45, 10/100 Mb / s Self-Adaptive Ethernet
Protokoét sieciowy TCP / IP, SNMP, SIP, RTSP

Wejscie alarmowe Alarm magnetyczny drzwi, wykrywanie sabotazu

Magistrala 1x Port pétdupleksowy RS-485
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Liczba przyciskéw 1

Wejscie alarmowe 4x

Wyjscie alarmowe 1x

Tworzywo sztuczne

Zasilanie 24 V DC, kabel Power UTP (DS-KAD606, DS-KAD612) / 12 V DC
Zuzycie energii = 12 W

Temperatura pracy od -40 ° C do + 70 ° C (wilgotnos$¢: 10% - 90%)
Stopien ochrony IP65

Wymiary 164 mm x 97 mm x 54,4 mm

Certyfikaty FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE

24 miesigce gwarancji
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