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Stacja lutownicza ZD-8916 60W 160-480oC
grot N9

Cena brutto 471,48 zł

Cena netto 383,32 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 24618

Opis produktu
Stacja lutownicza ZD-8916 jest wykonana w technologi bezołowiowej RoHs, posiada wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD na
którym mamy podane 2 wartości temperatury: wartość temperatury aktualnej na grocie, oraz wartość temperatury zadanej
(ustawionej). obsługa stacji lutowniczej jest bardzo prosta i praktycznie sprowadza się tylko do ustawienia żądanej
temperatury grota za pomocą przycisków góra/dół. Wartość wyświetlanej temperatury może być w skali Fahrenheita lub
stopniach Celsjusza. W zestawie mamy podstawkę pod kolbę lutowniczą wyposażoną dodatkowo w 2 czyściki grota: mosiężne
ścinki do czyszczenia grota lub za pomocą wilgotnej gąbki. W podstawce na lutownicę posiadamy 1 opcjonalne miejsce na
odsysacz ręczny, oraz 2 zapasowe groty. Stacja lutownicza nadaje się do lutowania stopów ołowiowych i bezołowionych RoHs.
Stacja ma wymienne groty i dostępnych jest 5 różnych typów grotów opcjonalnych. Stacja ZD-8916 polecana jest szczególnie
osobom które lubią wzornictwo marki Weller, ale stawiają na pierwszym miejscu atrakcyjną cenę :) .  

wybrane parametry:

  

stacja lutownicza cyfrowa

  

cyfrowy wyświetlacz aktualnej temperatury

  

cyfrowy wyświetlacz zadanej temperatury

  

cyfrowe sterowanie 

  

wyświetlana wartość temperatury w Fahrenheitach lub stopniach Celsjusza

  

regulacja temperatury w przedziale od 160°C do 480°C

  

moc grzałki: 48W

  

ceramiczna grzałka
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wymienne groty

  

podstawka pod kolbę

  

czyścik mosiężny

  

gąbka do czyszczenia grota

  

przeznaczona do lutowania stopów bezołowionych PB Free / RoHS

  

przeznaczona do lutowania stopów ołowiowych

  

napięcie zasilania kolby: 24V

  

napięcie zasilania stacji: 230V AC / 50Hz
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