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Sterownik radiowy 1l-kanatowy + 1 pilot
brelok ASR

Cena brutto 49,20 zt
Cena netto 40,00 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 19969

produktu

Zdalnie sterowany wtacznik radiowy operujacy na czestotliwosci 433 MHz. Zestaw umozliwia sterowanie silnikami,
sitownikami, oswietleniem oraz innymi urzadzeniami. Maksymalne obcigzenie kazdego kanatu to odpowiednio 7A (przy 230V)
albo 10A (przy napieciu 12V). Urzadzenie umozliwia bezprzewodowe sterowanie oraz uruchamianie i wytgczanie urzadzen
elektrycznych, w tym ogrzewania czy klimatyzacji. Dzieki zastosowaniu tgcznosci radiowej urzadzenie ma zasieg do okoto 70
metréw w otwartym terenie.

UWAGA: Sterownik potrafi obstuzy¢ maksymalnie 1 urzadzenie!

Cechy produktu:

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakosci.

Wiacznik radiowy umozliwia sterowanie wieloma urzadzeniami elektrycznymi codziennego uzytku od matych
silniczkéw i oswietlenia az po systemy ogrzewania i klimatyzacji.

Urzadzenie posiada 1 kanat do obstugi maksymalnie 1 urzadzenia jednoczesnie.
Zastosowanie tgcznosci radiowej w czestotliwosci 433 MHz zapewnia zasieg do okoto 70 m (w otwartym terenie).

Wigcznik posiada pamie¢ do maksymalnie 30 nadajnikéw.

Specyfikacja:

Materiat: tworzywo sztuczne

Zasilanie: 12V DC (prad staty)

Czestotliwos$¢: 433 MHz

Pobdr pradu: 0,1 A

Obcigzalnos¢ stykéw przekaznika: do 10A

Zasieg: do 70 m (otwarty teren)

Pamie¢: 30 nadajnikéw

Temperatura pracy: od -40 do +80 stopni Celsjusza
Dtugos¢: 74,5 mm

Szerokos¢: 54,5 mm

Wysokos$¢: 27 mm
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e Waga: 125 ¢

e Kolor: czarny
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