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Sterownik radiowy 1-kanałowy NMx

Cena brutto 225,00 zł

Cena netto 182,93 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 22164

Opis produktu
PROXIMA NMx to uniwersalny jednokanałowy odbiornik, zasilany napięciem od 12 do 24V AC/DC. Współpracuje on
zmiennokodowo z pilotami KEY na częstotliwości 433,92MHz, jednakże może być kompatybilny z pilotami innych
producentów, których piloty oparte są na systemie KeeLoq 433,92MHz. W odbiorniku istnieje możliwość zaprogramowania do
kanału kombinacji przycisków pilota. Urządzenie dedykowane do sterowania dowolnymi napędami bram i nie tylko.

 

Odbiornik superheterodynowy - zasięg do 200m

Przyjmuje 31 zmiennokodowych pilotów wiodącego systemu + dowolne piloty z układem HCS pracujące w paśmie
433,92MHz

Akustyczne potwierdzanie odebrania sygnału pilota

Można zarejestrować nawet 4 przyciski i 10 kombinacji przycisków pilota czteroprzyciskowego oraz dwa przyciski i
jedną kombinację przycisków pilota dwuprzyciskowego (zapobiega przypadkowemu wciśnięciu)

Akustyczna sygnalizacja przez jedną minutę słabej baterii pilota

Zarejestrowanym pilotem można:
- akustycznie odczytać liczbę zaprogramowanych pilotów
- zdalnie sklonować pilota

 

Zasilanie: 12-24V AC/DC
Pobór prądu: 15 mA
Wyjścia: 1 kanał / 24V-1A przekaźnik NO
Liczba pilotów: 31 pilotów 433,92MHz
Tryby kanału: Monostabilny (1, 3, 5, 25 sekund), Bistabilny, TDJN - Tak Długo Jak Naciskasz
Wymiary: 37 x 41 x 15mm (otwór 4/8 mm)
Waga: 23g

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://www.multiproject.com.pl/sterownik-radiowy-1-kanalowy-nmx-p-20169.html
http://www.tcpdf.org

