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Sterownik radiowy 1l-kanatowy NW1 -
Beninca

S
Wi
A
Cena brutto 146,15 zt
Cena netto 118,82 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 24494

Opis produktu

PROXIMA NW1 to uniwersalny jednokanatowy odbiornik, zasilany napieciem od 12 do 24V AC/DC, ktéry posiada pamie¢ 999
pilotéw. Wspoétpracuje on zmiennokodowo z pilotami BENINCA na czestotliwosci 433,92MHz, jednakze moze by¢
kompatybilny z pilotami innych producentéw, ktérych piloty oparte sg na systemie KeelLoqg 433,92MHz. W odbiorniku istnieje
mozliwo$¢ zaprogramowania do kanatu kombinacji przyciskéw pilota. Urzadzenie dedykowane do sterowania dowolnymi
napedami bram i nie tylko.

Produkt niekompatybilny z systemem Beninca ARC.
e Odbiornik superheterodynowy- zasieg do 200m
¢ Mozliwos¢ kasowania pilota bez jego obecnosci

¢ Przyjmuje 999 pilotéw zmiennokodowych wiodacego systemu + dowolne piloty z uktadem HCS pracujgce w
pasmie 433,92MHz

e Akustyczne potwierdzanie odebrania sygnatu pilota

¢ Mozna zarejestrowac nawet 4 przyciski i 10 kombinacji przyciskéw pilota czteroprzyciskowego oraz dwa przyciski
i jedng kombinacje przyciskéw pilota dwuprzyciskowego (zapobiega przypadkowemu wcisnieciu)

Zarejestrowanym pilotem mozna:
- akustycznie odczytac jego pozycje w odbiorniku
- zdalnie sklonowac pilota

Zasilanie: 12-24V AC/DC

Pobér pradu: 15mA

Wyjscia: 1 kanat / 24V-1A przekaznik NO

Liczba pilotéw: 999 pilotéw 433,92MHz

Tryby kanatéw: Monostabilny (1-999 sekund), Bistabilny, TDJN -Tak Dtugo Jak Naciskasz
Wymiary: 37 x 41 x 15mm (otwér 4/8 mm)

Waga: 239

wygenerowano w programie shopGold


https://www.multiproject.com.pl/sterownik-radiowy-1-kanalowy-nw1-beninca-p-22281.html
http://www.tcpdf.org

