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Sterownik radiowy 1l-kanatowy NW1 - Faac
868MHz FS8
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Cena brutto 205,09 zt
Cena netto 166,74 zt
Numer katalogowy 29943
Kod producenta NW1 999 FS8 868 MHz
Producent Brak

Opis produktu

PROXIMA NW1 to jednokanatowy odbiornik, zasilany napieciem od 12 do 24V AC/DC. NW1 posiada pamie¢ do 999 pilotéw
(pamiec pilotéw zalezna od wybranego systemu wiodacego). Sterownik umozliwia obstuge urzadzen elektrycznych za pomoca
pilotéw. Zdecydowana wiekszos¢ sterownikdw marki PROXIMA jest uniwersalna, co oznacza, ze jednoczesnie wspétpracuje z
pilotami réznych producentéw

STEROWNIK KOMPATYBILNY Z SYSTEMEM FAAC 868MHZ
¢ Odbiornik superheterodynowy (zasieg do 200 metréw).
e Tryby pracy kanatu: monostabilny (1 - 999 s), bistabilny, TDJN (Tak Dtugo Jak Naciskasz).

¢ Mozna zarejestrowac nawet 4 przyciski i 10 kombinacji przyciskéw pilota czteroprzyciskowego oraz 2 przyciski i 1
kombinacje przyciskéw pilota dwuprzyciskowego (zapobiega przypadkowemu wcisnieciu).

e Prosty montaz z wykorzystaniem opaski zaciskowe;.

e Sterownik akustycznie potwierdza odebranie sygnatu pilota - inaczej dla zmiennokodowego systemu i inaczej dla
niesystemowego z HCSem.

¢ zarejestrowanym pilotem systemowym, mozna akustycznie odczytac liczbe zaprogramowanych pilotéw oraz zdalnie
sklonowac pilota.

Zasilanie: 12-24V AC/DC

Pobér pradu: 15mA

Wyijscia: 1 kanat / 24V-1A przekaznik NO/NC

Pamie¢ pilotéw: do 999 pilotéw (pamied pilotéw zalezna od wybranego systemu wiodacego)
Tryby kanatéw: monostabilny (1 - 999 s), bistabilny, TDJN (Tak Dtugo Jak Naciskasz)
Wymiary: 37 x 41 x 15 mm (otwér na opaske zaciskowg)

Waga: 23 g

wygenerowano w programie shopGold


https://www.multiproject.com.pl/sterownik-radiowy-1-kanalowy-nw1-faac-868mhz-fs8-p-26951.html
http://www.tcpdf.org

