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Sterownik Single Switch 2

| Cena brutto 279,00 zt
: Cena netto 226,83 zt
Czas wysyfki 24 godzin
= ysy g y
Numer katalogowy 13055
Producent Fibaro

Opis produktu

FIBARO Single Switch 2 to dwa kroki naprzéd w zarzadzaniu domem inteligentnym. Chip Z-Wave serii 500 oraz protokét Z-Wave Plus oferujg nieznane wczesniej
mozliwosci. Funkcja pomiaru mocy i energii pomoze Ci zoptymalizowa¢ rachunki za energie elektryczng. Wykorzystujac mechanizm aktywacji scen w potaczeniu z

innymi elementami systemu, mozesz jeszcze bardziej dostosowaé funkcjonowanie domu do wiasnych preferencji.

Dane techniczne:
® Zasilanie 100-240V AC, 50/60 Hz
® USA (120V) 6.5A
® UE (240V) 8A

® Wymiary (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokos¢): 42,50 mm x 38,25 mm x 20,30 mm

Cechy:

® Rozbudowany system sterowania kazdym z kanatéw

® Sterowanie standardowe
® Opdznione zataczenie urzadzenia
® Opdznione wytaczenie urzadzenia

® Tryb auto on lub auto off z dodatkowymi opcjami
® Rozbudowany system aktywacji scen dla kazdego kanatu (zarzadzanie scenami)
® 1-3 wcidniecia oraz dodatkowo przytrzymanie klawisza dla wyzwalania czterech réznych akcji

® Bardzo doktadny pomiar energii +/- 1% dla mocy > 5W
® Notyfikacje (inteligentne powiadomienia)

® Wygodniejsze ztagcza

® Przyjazne menu konfiguracyjne

® Tester zasiegu sieci Z-wave
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® Aktualizacja oprogramowania*

*funkcja uzalezniona od wsparcia kontrolera

® Single/Double Switch 2 zostat wyposazony w ztacza o powiekszonym przekroju, dlatego moze zostac
podtgczony do przewoddw o wiekszej Srednicy, co znacznie usprawnia proces instalacji.

® PRZYJAZNE MENU KONFIGURACYJNE
Wbudowana dioda RGB to nieoceniona pomoc w procesie instalacji. Swiatto pokaze, czy Single/Double Switch 2 zostat dodany lub usuniety z sieci. Zobaczysz
tez, czy kalibracja badz aktualizacja oprogramowania zostata zakonczona powodzeniem

® TESTER ZASIEGU SIECI Z-WAVE
Wykorzystaj Single/Double Switch 2 do sprawdzenia jakosci sygnatu w sieci Z-Wave. Wbudowana dioda RGB pomoze Ci sprawdzi¢, czy wybrane miejsce
instalacji znajduje sie w jej zasiegu.

® MOCNIEJSZY SYGNAL
Single/Double Switch 2 cechuje sie zwiekszonym zasiegiem sygnatu. Dzieki temu zyskujesz wiecej mozliwosci instalacji i powiekszony zasieg catej sieci.

® AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA*
Mozesz zaktualizowac oprogramowanie do najnowszej wersji, gdy tylko bedzie dostepna. W ten sposéb korzystasz z najnowszych funkcji bez koniecznosci
kupowania nowej wersji urzadzenia.

® *funkcja uzalezniona od wsparcia kontrolera
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