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Sterownik Single Switch 2

Cena brutto 279,00 zł

Cena netto 226,83 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 13055

Producent Fibaro

Opis produktu
FIBARO Single Switch 2 to dwa kroki naprzód w zarządzaniu domem inteligentnym. Chip Z-Wave serii 500 oraz protokół Z-Wave Plus oferują nieznane wcześniej
możliwości. Funkcja pomiaru mocy i energii pomoże Ci zoptymalizować rachunki za energię elektryczną. Wykorzystując mechanizm aktywacji scen w połączeniu z
innymi elementami systemu, możesz jeszcze bardziej dostosować funkcjonowanie domu do własnych preferencji. 

Dane techniczne:

Zasilanie 100-240V AC, 50/60 Hz

USA (120V) 6.5A

UE (240V) 8A

Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 42,50 mm x 38,25 mm x 20,30 mm

Cechy:

Rozbudowany system sterowania każdym z kanałów

Sterowanie standardowe

Opóźnione załączenie urządzenia

Opóźnione wyłączenie urządzenia

Tryb auto on lub auto off z dodatkowymi opcjami

Rozbudowany system aktywacji scen dla każdego kanału (zarządzanie scenami)

1-3 wciśnięcia oraz dodatkowo przytrzymanie klawisza dla wyzwalania czterech różnych akcji

Bardzo dokładny pomiar energii +/- 1% dla mocy > 5W

Notyfikacje (inteligentne powiadomienia)

Wygodniejsze złącza

Przyjazne menu konfiguracyjne

Tester zasięgu sieci Z-wave
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Aktualizacja oprogramowania*

*funkcja uzależniona od wsparcia kontrolera

Single/Double Switch 2 został wyposażony w złącza o powiększonym przekroju, dlatego może zostać
podłączony do przewodów o większej średnicy, co znacznie usprawnia proces instalacji.

PRZYJAZNE MENU KONFIGURACYJNE
Wbudowana dioda RGB to nieoceniona pomoc w procesie instalacji. Światło pokaże, czy Single/Double Switch 2 został dodany lub usunięty z sieci. Zobaczysz
też, czy kalibracja bądz aktualizacja oprogramowania została zakończona powodzeniem

TESTER ZASIĘGU SIECI Z-WAVE
Wykorzystaj Single/Double Switch 2 do sprawdzenia jakości sygnału w sieci Z-Wave. Wbudowana dioda RGB pomoże Ci sprawdzić, czy wybrane miejsce
instalacji znajduje się w jej zasięgu.

MOCNIEJSZY SYGNAŁ
Single/Double Switch 2 cechuje się zwiększonym zasięgiem sygnału. Dzięki temu zyskujesz więcej możliwości instalacji i powiększony zasięg całej sieci.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA*
Możesz zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji, gdy tylko będzie dostępna. W ten sposób korzystasz z najnowszych funkcji bez konieczności
kupowania nowej wersji urządzenia.

*funkcja uzależniona od wsparcia kontrolera
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