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Sumator sygnałów LNB Quad + DVB-T/T2
SOC-4 zewn.

Cena brutto 98,01 zł

Cena netto 79,68 zł

Numer katalogowy 30922

Kod producenta SOC-4

Producent Brak

Opis produktu
  

Zwrotnica / Sumator sygnału SAT i telewizji naziemnej DSE
SOC-104
Sumator sygnału satelitarnego i telewizji naziemnej DVB-T2 DSE SOC-104. Urządzenie pozwala zsumować sygnały z
konwertera satelitarnego quad i anten naziemnych. Sumuje częstotliwości 950-2150 MHz (satelitarna) z
częstotliwościami 47-862 MHz (radiowa i TV naziemna).

Produkt cechuje się starannością wykonania oraz powtarzalnością parametrów, może być stosowany zarówno do budowy
małych i dużych instalacji antenowych. W zestawie znajduje się obudowa z możliwością montażu na maszcie.

Po podłączeniu sygnału z anteny satelitarnej i sygnału telewizji naziemnej dvb-t sygnał jest przesyłany jednym kablem do
punktu odbioru, zsumowany sygnał należy na końcu rozsumować. Urządzenie umożliwia przesłanie do czterech sygnałów
(zawierających pasmo 47-862 MHz i pasmo 950-2150 MHz). W celu wydzielenia sygnału satelitarnego i telewizji naziemnej
DVB-T trzeba zastosować odwrócony sumator lub gniazda końcowe TV/Sat (dostępne w naszej ofercie).

Główne cechy
  

Zakres częstotliwości sygnału TV 47-862 MHz

  

Zakres częstotliwości toru SAT 950-2150 MHz

  

Posiada znak CE oraz ROHS

  

Tłumienie sygnału TV: 9 dB

  

Tłumienie sygnału SAT: 2 dB
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Zapewnia przejście stałoprądowe (DC) WY/WE

  

Posiada złącza typu F

  

Posiada 4 wyjścia

  

Odlewana obudowa

  

Łatwy montaż

  

W zestawie obudowa zewnętrzna i opaska do zamocowania na maszcie
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