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Switch Linksys LGS124-EU 24xGE

Cena brutto 623,61 zł

Cena netto 507,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 18533

Opis produktu
  

LINKSYS [LGS124-EU] Przełącznik typu rack, 24 porty
Gigabit Ethernet - switch niezarządzalny [LGS124-EU]
LGS124-EU to niezarządzalny 24-ro portowy switch typu Rack od firmy Linksys wyposażony w porty Gigabit Ethernet
(1000Mbps).  Dzięki funkcji Plug'n'Playurządzenie zapewnia prostą i szybką rozbudowę infrastruktury sieciowej . Przełącznik
posiada opcje automatycznego wyłączenie oraz wykrywanie podłączonych przewodów, które zapewniają nam oszczędzanie
energii.

 

W urządzeniu zastosowano funkcję zarządzania jakością pakietów (QoS). W praktyce oznacza to, że switch może
wykorzystywać ramki o wyższym priorytecie, używając do tego celu oznaczenia znajdującego się w ramkach
Ethernet. Zapewnia w ten sposób przepustowość danych krytycznych niezależnie od przeciążenia sieci, natomiast porty auto-
sensing automatycznie optymalizują prędkość każdego podłączonego urządzenia.

 

SPECYFIKACJA LGS124-EU LINKSYS:

Standardy: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3az

Prędkość: 10/100/1000 Mb/s

Przepustowość: 48 Gbps (non-blocking)

Liczba portów: 24 Gigabit

Wydajność: szybkość przesyłania 64B ramki:

1.488 Mpps dla portu 1000M

0.1488 Mpps do portu 100M

0.01488 Mpps dla portu 10M

Quality of Service: 802.1p oraz DSCP

Tablica adresów MAC: 8K

Diody Stanu LED: Link / Act / Speed

Oszczędzanie energii: wykrywanie podłączonych przewodów, tryb uśpienia

wygenerowano w programie shopGold

https://www.multiproject.com.pl/switch-linksys-lgs124-eu-24xge-p-16922.html


 

Zużycie energii:

Bezczynność: 4.39W

Ruch 100%: 14.16W

Dopuszczalna temperatura:

Podczas pracy: od 0 do 50 °C

Podczas przechowywania: od -20 do 70 °C

Dopuszczalna wilgotność:

Podczas pracy: od 10 do 90 % RH (bez kondensacji)

Podczas przechowywania: od 10 do 90 % RH (bez kondensacji)

Możliwość montażu w szafie Rack

Certyfikaty: FCC Class A, CE

Chłodzenie: brak wentylatora

Obudowa: metalowa

Waga: 2.374 kg

Wymiary: 440 x 200 x 44 mm

Zasilacz: wewnętrzny

Zasilanie: 100–240 VAC, 50/60 Hz

 

W zestawie otrzymujemy: Switch Linksys LGS-124, przewód zasilający oraz podręcznik szybkiej instalacji.

 

Dane techniczne

Szybkość transmisji Mb/s: 10/100/1000

Wydajność (szybkość przesyłania ramki 64B): 1.488/0.1488/0.01488 Mpps

Typ switcha: Niezarządzalny

Prędkość magistrali wewnętrznej: 48 Gbps

Obsługa QoS: Tak

Typ obudowy: Rack

Całkowita ilość portów: 24

Obsługa PoE: Nie
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