
 

Dane aktualne na dzień: 03-11-2025 10:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-do-wideodomofonow-serii-villa-ds-kad606-p-16428.html

  
Switch PoE do wideodomofonów serii Villa
DS-KAD606

Cena brutto 702,33 zł

Cena netto 571,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 17975

Producent HIKVision

Opis produktu
 

przeznaczenie: monitory, stacje bramowe

ilość portów: 

6x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)

2x Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x

zasilanie urządzeń: PoE 24V DC

możliwość połączenia kaskadowego

montaż: natynkowy

zasilanie: 220V AC

pobór mocy: <3W

temperatura pracy: -30°C ~ 70°C

wymiary: 268.6×118.4×102.2mm

gwarancja: 36 miesięcy

DS-KAD606 to nowoczesny switch PoE przeznaczony do obsługi urządzeń systemów wideodomofonowych
marki Hikvision. Przełącznik sieciowy wyposażony jest w 8 portów ethernet, z których 6 oddelegowanych zostało na potrzeby
komunikacji z wewnętrznymi monitorami domofonowymi lub stacjami bramowymi, a pozostałe 2 wykorzystać można do
podłączenia z siecią LAN. Dzięki wsparciu technologii Plug&Play oraz Power over Ethernet możliwa jest błyskawiczna
lokalizacja i uruchamianie nowych urządzeń w sieci bez konieczności indywidualnej konfiguracji sprzętu oraz realizacji wielu
połączeń instalacyjnych. Cały proces wymiany danych oraz bezpieczne zasilanie jednostek odbywa się przy wykorzystaniu
pojedynczego przewodu UTP cat.5e. Użytkownicy pragnący poszerzyć zakres operowania systemu posiadają dodatkowo
możliwość kaskadowego łączenia urządzeń ze sobą. Switch dystrybucji audio/wideo Hikvision DS-KAD606 wyróżnia się
praktyczną konstrukcją, dużą funkcjonalnością, komfortem instalacji oraz łatwą obsługą. 
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