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Sygnalizator alarmowy JA-80A zewn.
== bezprzew.

- Czas wysytki 24 godziny

Numer katalogowy 11232

Producent Jablotron

Opis produktu

JA-80A jest jednym z komponentéw bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80 OASIS. Zostata zaprojektowana do zewnetrznego informowania o wystgpieniu alarmu
/ sabotazu oraz wskazywania kazdego naruszenia chronionej przestrzeni. Zasilana jest litowa baterig, o diugiej zywotnosci. Syrena komunikuje sie z centralg alarmowa
bezprzewodowo za posrednictwem protokotu OASIS.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie Bateria litowa BAT-80 Jablotron
Zywotnos¢ baterii maks. 5 lat (50 sek. op6znienie)
Czestotliwos¢ 868 MHz, protokét Oasis

Zasieg komunikacji z centralg do 300m w otwartej przestrzeni
Syrena piezoelektryczna 112 dB/1m

Maks. czas sygnalizacji dzwiekowej 3 minuty
Maks. czas sygnalizacji Swietlnej 30 minut

Obudowa IP34D

Zgodnos$¢ z normami EN 50131-1  klasa 2

Wymiary 230 x 158 x 75 mm
Srodowisko pracy zewnetrzne

Moze by¢ stosowana zgodnie z od -25 do +60°C
Temperatura pracy VO-R/10/08.2005_24
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