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Opis produktu

Transformator video pasywny TR-1CD kpl.

Cena brutto 16,73 zt
Cena netto 13,60 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 27173
Producent Brak

W opakowaniu:2 szt. Podana cena za opakowanieStandard:

e AHD - 8 Mpx 4K UHD,

e HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD,

e HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD,

e CVBS - PAL, NTSCRodzaj urzgdzenia:PasywnelLiczba kanatéw:1 Zasieg wideo:

e 250 m @ 720p - UTP kat. 5e

e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e

e 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5eNapiecie we/wy 75Q (CVBS):1 VppTtumienie:

« 4.43 MHz @ 0.24 dB
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e 11 MHz @ 0.46 dB

e 21 MHz @ 1.03 dB

+ 38 MHz @ 0.89 dB

e 42 MHz @ 0.89 dB

e 67.5MHz @ 1.32 dB
Podane ttumienie dotyczy dwdch urzadzen potgczonych ze sobgCMRR (dB @ 5MHz):50 dBimpedancja ztgcza
koncentrycznego:75 Qlmpedancja ztgcza symetrycznego:100 QTyp ztgcza koncentrycznego:

¢ 1 x BNC - Wtyk na przewodzie 0.09 m,

e 1 x BNC - Wtyk prostyTyp ztacza symetrycznego:Zaciski kabloweTemperatura pracy:-10 °C ... 55 °CDopuszczalna
wzgledna wilgotnos¢ otoczenia:< 95 %Waga:0.021 kgWymiary:16 x 15 x 46 mmGwarancja:2 lata
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