
 

Dane aktualne na dzień: 02-05-2025 04:41

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/transmiter-sygnalu-hdmi-po-wifi-do-30m-p-11063.html

  
Transmiter sygnału HDMI po WiFi do 30m

Cena brutto 1 371,99 zł

Cena netto 1 115,44 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 11796

Opis produktu
Sygnał wideo wysokiej rozdzielczości może być przesyłany w całym domu lub lokalu bezprzewodowo do 30 metrów.  Nadajnik wyposażony został również w wyjście
HDMI, dzięki czemu można podłączyć po kablu HDMI np: telewizor. Dołączony czujnik podczerwieni pozwala na obsługę urządzenia HDMI za pomocą oryginalnego pilota.

Urządzenie sprawia, że między telewizorem czy projektorem, a kinem domowym nie będzie już niepotrzebnej plątaniny kabli, cowpłynie korzystnie na estetykę
pomieszczenia.

Specyfikacja

System bezprzewodowej transmisji audio / wideo
Obsługiwana rozdzielczość wideo: do 1080p
Wideo klatek: 30 fps przy 720 x 480 pikseli (FCC) / 25 fps przy 720 x 576 pikseli (CE)
Modulacji wideo: 16 QAM, QPSK
Audio: 48 kHz / 10 Hz ~ 20 kHz
Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz ISM
Odstęp kanałowy: 1 MHz (CE) / 3 MHz (FCC)
Wykrywanie ID przyciskiem parowania (Przycisk Pair)
Do 30 metrów w zakresie przesyłania obrazów
<1 ms opóźnienia transmisji HD w
Zasilanie: 5 V, 2 A / 100-240 V AC, 50-60 Hz
Przycisk czuwania po obu jednostek (nadajnik i odbiornik)
Zakres temperatur pracy: od 0 ° C do 50 ° C
Temperatura przechowywania: od -30 ° C do 70 ° C

Nadajnik:

Wejście 1x HDMI
Wyjście 1x HDMI
1x czujnik podczerwieni
Wejście 1x DC (5V, 2A / 100-240 VAC, 50-60 Hz)

Odbiornik:

Wejście 1x HDMI
1x wejście DC (5 V, 1 A / 100-240 VAC, 50-60 Hz)
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