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Tuner DVB-T2 Ariva T75 H.265 HEVC

Cena brutto 212,86 zł

Cena netto 173,06 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 26481

Producent Brak

Opis produktu

Tuner DVB-T2 Ferguson Ariva T75 H.265 HEVC

Przeznaczenie

Ferguson Ariva T75 to uniwersalny odbiornik telewizji naziemnej nadawanej w standardzie DVB-T/T2. Odbiornik obsługuje
najnowsze standardy kodowania obrazu H.265 i dźwięku Dolby Digital zgodne z najnowszymi europejskimi standardami
nadawania telewizji naziemnej.

W skład zestawu wchodzi:

  

1x Odbiornik DVB-T2 Ferguson Ariva T75 H.265 HEVC

  

1x Pilot Bluetooth

  

1x Kabel HDMI

  

1x Zasilacz sieciowy 5V

  

Instrukcja PL

Opis

Niewielka, estetyczna bryła odbiornika doskonale wpisze się w każdą przestrzeń wokół telewizora. Dla estetów chcących
zminimalizować ilość urządzeń wokół swojego centrum rozrywki producent przewidział ułatwienia w postaci parowalnego
pilota Bluetooth pozwalającego na zdalne sterowanie odbiornikiem bez potrzeby celowania pilotem w diodę IR. Dodatkowo
oferowany jest specjalny koszyczek w standardzie VESA, dzięki któremu można odbiornik przymocować za telewizorem.
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Bogaty zestaw złącz umożliwia stworzenie z odbiornika Ariva T75 prawdziwego centrum multimedialnego. Dzięki łączu S/PDIF
użytkownik może cieszyć się dźwiękiem przestrzennym a dzięki dwóm portom USB, może jednocześnie podłączyć zewnętrzny
dysk twardy do zapisywania ulubionych audycji oraz dongiel Wi-Fi do obsługi ulubionych serwisów online. Dodatkowo dzięki
podłączeniu do sieci odbiornik ma możliwość aktualizacji oprogramowania.

Ferguson Ariva T75 to oferujący wiele możliwości odbiornik telewizji naziemnej gotowy na najnowsze standardy tej telewizji w
Polsce i Europie.

Pilot

Odbiornik Ferguson Ariva T75 dostarczany jest z wyjątkowo wygodnym i intuicyjnym w obsłudze pilotem o symbolu RCU-76.
Dzięki łączności Bluetooth można sterować odbiornikiem z dowolnego miejsca w pomieszczeniu bez potrzeby „celowania” w
odbiornik.

Specyfikacja techniczna

Cechy główne

  

W pełni kompatybilny ze standardem cyfrowym DVB-T2

  

W pełni kompatybilny z telewizją cyfrową wysokiej rozdzielczości HEVC/H.264/MPEG-4/AVS

  

W pełni kompatybilny z wyjściem wysokiej i standardowej rozdzielczości MPEG-2

  

W pełni kompatybilny z MPEG-1/2 Layer I/II/III, MPEG-2/4 LC-AAC, MPEG-4 HE-AAC@Level 4

  

Wejście sygnału VHF i UHF

  

Wyświetlany na ekranie elektroniczny przewodnik po programach (EPG)

  

Obsługuje wyszukiwanie automatyczne i ręczne

  

Umożliwia kontrolę rodzicielską dla kanałów

  

Instalacja typu Plug and Play z łatwym w użyciu systemem menu

  

Obsługuje rozdzielczości wideo 480p, 576p, 720p, 1080i/p

  

Obsługuje proporcje obrazu 4:3 i 16:9 - przełączanie automatyczne
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Obsługuje napisy DVB lub EBU wybierane przez system na podstawie dostępności w sieci

  

Oferuje różne funkcje edycji kanałów (Ulubione, Przenieś, Zablokuj, Usuń)

  

Obsługuje HDMI (interfejs multimedialny wysokiej rozdzielczości)

  

Umożliwia aktualizację oprogramowania przez interfejs USB 2.0

  

Posiada wbudowany interfejs USB 2.0 dla funkcji PVR i odtwarzacza multimedialnego

  

Umożliwia nagrywanie programu telewizji cyfrowej na zewnętrzny przenośny dysk twardy USB i odtwarzanie przez
interfejs USB 2.0 - wspierane formaty FAT16/FAT32/NTFS

  

Ochrona rodzicielska: blokowanie kanałów oraz serwisów dla dorosłych

  

Ulubione: do 16 różnych list ulubionych programów
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