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Wideodomofon 7" M670W-S1

Cena brutto 981,54 zt

Cena netto 798,00 zt

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 07760

Producent Competition/Vidos

Opis produktu
Monitor M670W S1

Gtosnomowigcy, bezstuchawkowy monitor wideodomofonowy .

Jeden z najczesciej wybieranych przez klientéw monitor wyrdznia sie wieloma cechami, ktére decydujg o tym , ze jest
naprawde wyjatkowy.

Monitor posiada 7” kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD.

Przedni panel wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ,nano glass’ zapewniajacego

nowoczesny wyglad i bezpieczehstwo. Zaprojektowany i wykonany z wielkg precyzjg i dbatoscig o detale.
M670S1 posiada dotykowe klawisze sterujgce.

Monitor wyposazony jest w funkcje zapamietywania zdje¢ oséb odwiedzajacych.

Obstuguje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Mozliwy podglad z kamery

Monitor wyposazony jest w funkcje interkomu i przekazywania rozmowy.

System mozna rozbudowa¢ o dodatkowe 3 monitory lub unifony.

Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczna!!

Kolor obudowy: BIALY

WSPOLPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS i COMPETITION
FUNKCJE:

Monitor gtoSnomédwiacy

Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD

Posiada wbudowang pamiec¢ na rejestr 100 zdjec

Obstuga 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)

Funkcja interkomu pozwala na komunikacje gtosowa miedzy urzadzeniami wewnetrznymi
Dotykowy panel sterowania

Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczng

Kolor obudowy: BIALY

Regulacja parametréw monitora (gto$nos¢ dzwonka,gtosnosé rozmowy, jasnosc i kolor)
Mozliwos¢ rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony

Podglad z mozliwosciag wiaczenia dzwieku i otwarcia furtki

Instalacja: 4 przewodowa

Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwe DIN w komplecie

Wymiary: 241x161x23mm

Instalacja: 4 przewodowa

wygenerowano w programie shopGold


https://www.multiproject.com.pl/wideodomofon-7-m670w-s1-p-7379.html
http://www.tcpdf.org

