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Opis produktu

Wtyk modularny RJ-45 8p8c kat.6A

ekranowany 10G

Cena brutto
Cena netto
Czas wysyiki

Numer katalogowy

6,92 zt
5,63 zt
24 godziny
10525

Ekranowane ztgcza Solarix RJ45 8p8c w wséwka zostaty zaprojektowane dla kabli kategorii 6A i 7. Ich budowa umozliwia tatwe zaciskanie na kabla o grubszych zytach
($rednica do 0,57mm) i o grubszej izolacji PE (do 1,5mm). Maksymalna grubos¢ kabla moze wynosi¢ 8,00mm. Piny konektoréw Solarix kategorii 6A pokrywane sg
warstwa 50um ztota co zapewnia doskonaty styk. Do zaciskania wtykéw uzywa sie standardowych zaciskarek do ztgcz R)45. Produkt pakowany jest do foliowych
woreczkéw po 100szt. Istnieje mozliwos¢ zakupienia ostonek w kolorze szarym RAL 7032 dedykowanych do tego rodzaju wtykdw.

Ekranowany konektor RJ45 8p8c. Zaciskany na kablu okragtym z zytami drucianymi kategorii 6A i 7, z wséwka.

Kluczowe cechy konektoréw Solarix kategorii 6A

Kategoria:

Wspierane protokoty:

Typ konektora:

Ekranowanie:

Przeznaczenie:
Sktadany:

Podtgczone piny:

Min. zywotnos¢:
Pokrycie pinéw:

Temperatura przechowywania:
Temperatura pracy:

Max.wilgotnos¢:

CAT6A
10GBaseT
RJ45
tak
na drut
tak
8p8c
1000 podtaczen/odtaczen
50 um ztota
-40 do 70°C
-10 do 60°C
93%

wygenerowano w programie shopGold


https://www.multiproject.com.pl/wtyk-modularny-rj-45-8p8c-kat6a-ekranowany-10g-p-9941.html
http://www.tcpdf.org

