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Wzmacniacz CATV Axing BVS 20-69 38dB

Cena brutto
Cena netto
Czas wysyiki

Numer katalogowy

615,00 zt
500,00 zt
24 godziny
03995

Wzmacniacz budynkowy AXING BVS 20-00

widok wzmacniacza w srodku

widok wzmacniacza z zewnatrz

wzmacniacz pracuje do 1000MHz

mozliwos¢ implementacji modutu kanatu zwrotnego
ustawianie ttumienia i equalizacji za pomocg AXING switchy PCB

ustawianie miedzystopniowego ttumienia i nachylenia charakterystyki za pomocg jumperéw
odlewana obudowa

ztgcza testowe na wejsciu i wyjsciu

Wzmacniacz przeznaczony dla telewizji kablowych. Niewatpliwg zaleta wzmacniacza jest praca do 1GHz, zatem moze
pracowaé w systemach, w ktérych stosuje sie dosyt internetu na czestotliowsciach 862-1000MHz.

Regulacja wzmacniacza odbywa sie za pomoca switchy i jumperéw, co jest zdecydowanie bardziej stabine niz regulacja na
elementach obrotowych.
Do wzmacniacza mozna zamontowa¢ modut kanatu zwrotnego BZU 20-65 Axing, pracujgcy w zakresie 5...65MHz.

Dane techniczne:

Nazwa sprzetu

Wzmacniacz budynkowy AXING BVS 20-00

Symbol towaru

W1614

EMC

Zgodnyz EN 50083-2

Zakres czestotliwosci
pracy kanatu
dosytowego

MHz 85...1006

Wzmocnienie

dB 36

Regulacja ttumienia z
krokiem 1dB

dB 15

Regulacja nachylenia
charakterystyki z
krokiem 1dB

dB 15

Ttumienie odbi¢

dB >18 (-1,5dB/oct)
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Wspotczynnik dB <=6,5

szuméw kantu

dosytowego

Maksymalny poziom dBuV 107

wyjsciowy CSO/CTB

CENELEC

Raster f=862MHz,

41/42k, 60dB IMA

Porty testowe we/wy dB -20+/-2,5

Zasilanie przetgczane V/Hz 80...250VAC/47...63H
z

Moc (bez kanatu W 8

zwrotnego)

Ztgcza F

Wymiary mm 195x90x55

Klasa szczelnosci IP54
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