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Kod producenta

Producent

Opis produktu

Wzmacniacz 100V PA

Montaz na szynie DIN, zgodnie z DIN EN 60715, 4 HP

1-kanatowy wzmacniacz cyfrowy
Transformator 100V

Symetryczne i niesymetryczne wejscie

Wejscie mikrofonowe

Energooszczedna konstrukcja o duzej efektywnosci

Kompaktowa obudowa

Moc szczytowa (peak)

Moc znamionowa RMS

Moc znamionowa RMS przy 100V

Kanaty wejsciowe

Wejscia

Pasmo przenoszenia

Stosunek S/N

THD

25 W

10w

no0w

1 V/47 kQ (bal.), 22 kQ (unbal.)

42-18 000 Hz

97 dB

<0.1%

Wzmacniacz EPS30/100V-MI na szyne DIN

2 233,38 zt

1 815,76 zt
32603
EPS30/100V-Mi

Brak
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Zasilanie phantom 9-12V

Alternatywne napiecie zasilania 12-26 V DC, rec. 24V DC
Dopuszcz. temp. otoczenia -20 °C to +40 °C
Szerokos¢ 72 mm

Wysokos¢ 103 mm

Gtebokos¢ 62 mm

Waga 30049

Ztacza spring-loaded terminals
Wymiary opakowania (S x W x D) 0.072 x 0.095 x 0.075 m
Waga brutto 0.3284 kg

Waga netto 0.3 kg
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