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Wzmacniacz miksujgcy SA-230/SW
_ Cena brutto 1 494,35 zt

Cena netto 1 214,92 zt
Numer katalogowy 32665

Kod producenta SA-230/SW
Producent Brak

Opis produktu
Uniwersalny wzmacniacz miksujacy stereo, 50WRMS

Czytelny uktad panelu SA-230/SW sprawia, ze tworzenie muzyki staje sie niezwykle proste, a stuchanie jest czysta
przyjemnoscig. Z tatwosciag mozna miksowac jednoczesnie jeden z trzech kanatéw liniowych stereo oraz trzy kanaty
mikrofonowe mono. W potaczeniu ze specjalnym odtwarzaczem karaoke (CD lub DVD) dostepne sa funkcje "one-touch
karaoke" oraz "vocal partner". Do kanatu mikrofonowego mozna doda¢ cyfrowy efekt echa. Chtodzenie bez wentylatora
pozwala na bezgtosng prace. Obwody zabezpieczajace zapewniajg skuteczng ochrone przed przecigzeniem, przegrzaniem
oraz zwarciem.

Cicha praca dzieki chtodzeniu bez wentylatora

3 wejscia liniowe stereo

3 wejscia mikrofonowe mono na panelu przednim, kazde z regulacja wzmocnienia

Regulowane cyfrowe echo dla wejs¢ mikrofonowych

Funkcja “karaoke”

Funkcja “vocal partner”

Diodowe wskazniki poziomu i aktywnych wejs¢ liniowych

Regulatory gtosnosci, barwy, balansu i cyfrowego echa
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Wyijscie nagrywania stereo

Montaz w racku 482mm (19"), 1U, za pomoca dotgczonych uchwytéw

oc szczytowa (peak) 2x50WwW
Moc znamionowa RMS 50w
Moc znamionowa RMS przy 4Q 2x25W
Moc znamionowa RMS przy 8Q 2x20W
Kanaty wejéciowe 2

Wejscia

175mV/8kQ (linia)

2.5mV/3.5kQ (mikr.)

Pasmo przenoszenia 20-20 000 Hz
Korektor niskie +10dB
Korektor wysokie +10dB
Stosunek S/N 62 dB

Zasilanie

230V"/50Hz/150VA

Napiecie zasilajgce ~ 230V
Zasilanie sieciowe 50 Hz
Pobér mocy w trybie pracy 150 VA
Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C
Szerokos¢ 432 mm
Wysokos¢ 45 mm
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Gtebokos¢

Wysokos¢ (U)

Waga

Ztgcza

Wymiary opakowania (S x W x D)

Waga brutto

Waga netto

275 mm

3.8 kg

1 x RCA L/R (line),
1 x 6.3mm (mic),
1 x RCA L/R (rec),

4 x gniazda sprezynkowe (gtosniki)

0.27 x 0.055x0.43 m

4.42 kg

3.86 kg
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