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Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/wzmacniacz-stereo-sta-800d-p-29456.html

Wzmacniacz stereo STA-800D

R con: bruto

Cena netto
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

4 815,35 zt
3 914,92 zt
32681
STA-800D

Brak

Nowa generacja cyfrowych wzmacniaczy charakteryzujaca sie duzymi rezerwami mocy oraz wysoka efektywnoscia.

Dzieki dodatkowym takim zaletom jak niewielka waga oraz cicha praca, urzadzenia te sg idealnym rozwigzaniem dla

systeméw przenosnych.

Cyfrowy wzmacniacz stereo

Konstrukcja klasy D wykonana w oparciu o moduty HYPEX

Cicha praca, sterowane temperaturowo wentylatory

Niewielka waga oraz wysokie rezerwy mocy dzieki zastosowaniu dwéch kompaktowych zasilaczy impulsowych

2 regulatory gtosnosci

Dobre odtwarzanie baséw dzieki zastosowaniu kondensatoréw o duzej pojemnosci

Ochrona przed zwarciem oraz przegrzaniem

Diodowe wskazniki zasilania, wtgczenia zabezp. oraz przesterowania

Ztgcza NEUTRIK SPEAKON
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Moc szczytowa (peak)

Moc znamionowa RMS

Moc znamionowa RMS przy 4Q

Moc znamionowa RMS przy 8Q

Kanaty wejéciowe

Wejscia

Pasmo przenoszenia

Wbudowany limiter

Stosunek S/N

THD

Zasilanie

Napiecie zasilajgce

Zasilanie sieciowe

Pobér mocy w trybie pracy

Dopuszcz. temp. otoczenia

Szerokosc¢

Wysokos¢

Gtebokos¢

Wysokos¢ (U)

1000 W

800 W

2x400 W

2x210W

1V/10kQ (XLR, sym.),

1V/4.7kQ (RCA)

20-20 000Hz

nie

> 110 dB(A)

< 0.004 %

230V"/50Hz/920VA

~ 230V

50 Hz

920 VA

0-40 °C

482 mm

52 mm

298 mm
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Waga

Ztgcza

Wymiary opakowania (S x W x D)

Waga brutto

Waga netto

4 kg

1 x 3-pinowy XLR L/R
1 x RCAL/IR
1 x NEUTRIK SPEAKON L/R

2 x para terminali Srubowych

0.34 x 0.095 x 0.53 m

5.16 kg

4.37 kg
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