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Zaréwka LED G53 AR111 11-50W MAS

LEDspotLV

.‘ Cena brutto

Cena netto
Czas wysyiki

Numer katalogowy

Opis produktu

MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D
Trzonek G53 [ G53]

Trwatoé¢ nominalna (Nom) 40000 h

Cykl zatgczania 50000X

Dane techniczne 11-50W

Dane techniczne o$wietlenia kod barwy 927

Kat rozsytu swiatta (Nom) 40 °

Rozsyt Swiatta 40° [ Sredni rozsyt $wiattosci]
Strumien Swietlny (Nom) 550 Im

Strumien Swietlny (znamionowy) (Nom) 550 Im
Swiatto$¢ (Nom) 1100 cd

Oznaczenie koloru cieptobiata (WW)

Znamionowy kat rozsytu Swiatta 40 °

Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 2700 K
Skutecznos¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 50.00 Im/W
Jednorodnos¢ barw <3

Wskaznik oddawania barw (Nom) 90

139,65 zt
113,54 zt
24 godziny
18452

Wspétczynnik zachowania strumienia Swietinego na zakonczenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom) 70 %

Luminous Flux in 90° Cone (Rated) 550 Im
Eksploatacja i potgczenie elektryczne Power (Rated) (Nom) 11 W

Prad lampy (Nom) 1300 mA
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Réwnowazna moc w watach 50 W

Czas uruchomienia (Nom) 0.5 s

Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom) 0.5 s

Wspoétczynnik mocy (Nom) 0.7

Napiecie (Nom) 12 V

Temperatura Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 70 °C

Sterowniki i zmiana natezenia strumienia swietlnego Funkcja $ciemniania tak
Certyfikaty i zastosowania

Odpowiednie do oswietlania akcentujacego tak

Etykieta Efektywnosci Energetycznej (EEL) A

Zuzycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 13 kWh

Dane techniczne produktu

Petny kod produktu 871869651492400

Nazwa produktu na zaméwieniu MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D
Materiat Nr (12NC) 929001170002

Waga netto (szt.) 0.160 kg
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