Dane aktualne na dzien: 04-08-2025 08:58

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-buforowy-13-7v-300ma-12v-3a-1-2ah-p-8169.html

Zasilacz buforowy 13,7V 300mA / 12V 3A
1,2Ah

e Cena brutto 220,00 zt
\ - ]. Cena netto 178,86 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 08613
Producent Eura-Tech

Opis produktu

Zasilacz buforowy AZA-01A1 przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urzadzen kontroli dostepu. Z
powodzeniem moze by¢ réwniez stosowany do zasilania systeméw alarmowych. Zasilacz posiada 2 wyjscia:

1/. 13.7V DC /300mA - stabilizowane Zrédto napiecia dla urzadzen kontroli dostepu (np. zamek szyfrowy)

2/. 12V DC/3A - wysokopradowe niestabilizowane Zrédto napiecia np. do wyzwalania rygli elektromagnetycznych.

Obydwa Zrédta zasilania moga by¢ podtrzymywane przez akumulator 12V/1.2AH (do nabycia oddzielnie). W przypadku
zaniku napiecia sieciowego (awarii zasilania) nastepuje natychmiastowe przetaczenie na zasilanie akumulatorowe.
Zasilacz jest wyposazony w sterowany czasowo przekaznik, ktéry moze sterowac ryglem elektromagnetycznym,
zaréwno normalnym jak i rewersyjnym. Wewnetrzna tadowarka akumulatora pracuje z uktadem ograniczenia
pradowego, co zapewnia dtuga zywotnos¢ zapasowego akumulatora w przypadku normalnego stosowania.

NAZWA OPISU SZCZEGOrOWEGO: TRESC OPISU SZCZEGOLOWEGO:

Napiecie zasilania {200~240V AC
Max. obcigzenie stykéw przekaznika |12V DC/3 A
Czas aktywacji rygla |0.5...20 sek.
Napiecie wejsciowe [220-240V AC/ 50Hz
Napiecie wyjsciowe |12V DC / 3A niestabilizowane
Wyijscie tadowarki akumulatora |13.7V DC/ rezystor ograniczajacy prad tadowania
Parametry kompatybilnego akumulatora |12V/1.2Ah kwasowo-otowiowy (wyposaz. dodatkowe)
Masa brutto |2 kg
Typ opakowania |Karton
Wymiary opakowania - wysokos¢ (130 mm
Wymiary opakowania - szeroko$¢ {230 mm
Wymiary opakowania - gtebokos$¢ |95 mm
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