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Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-do-multiswitchy-televes-neoswitch-12v-0-8-p-15569.html

Zasilacz do multiswitchy Televes
Neoswitch 12V 0,8

Cena brutto 101,66 zt

Cena netto 82,65 zt

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 16971

Producent Televes

Opis produktu

DAT HD BOSS 790 LR jest specjalnie zaprojektowana dla obszaréw, w ktérych warunki odbioru sygnatu sg szczegdlnie trudne. Antena charakteryzuje sie wyzszym
zyskiem i kierunkowoscia.

- Antena specjalnie zaprojektowana do izolacji miedzy pasmem przeznaczonym na LTE 800/4G (tzw. Dywidenda Cyfrowa) a pasmem telewizyjnym po dywidendzie.
- Antena zawiera technologie BOSStech, z ulepszonymi charakterystykami elektrycznymi.

- Zawiera uktad BOSSTech w puszce potaczeniowej (ztacze F).

- Wykonana z aluminium (nierdzewna).

Technologia BOSStech - technologia, ktéra automatycznie reguluje poziom sygnatu wyjsciowego. Televes zastosowat w antenach swoje trzy europejskie patenty,

ktére m.in. majg broni¢ anteny przed chinskimi podrébkami. Anteny sg produkowane z elementéw metalowych - aluminium z odpowiednig pokrywa cyny. Plastikowe
elementy w kolorze zéttym i biatym wykonano z bardzo odpornego tworzywa ABS. Cato$¢ przebadano i certyfikowano we wtasnym laboratorium w Santiago de

Compostella.

DO ANTEN TELEVES POLECAMY ZASILACZ TELEVES PICOKOM 560542 DOSTEPNY >>TUTAJ<<

Nr katalogowy 149741
Tryb pracy BOSStech OFF [ON
Kanat 21-60
Zysk maks. dBi 19 34
Poziom wyjsciowy dBuVv - Auto
Wspotczynnik szuméw typ. dB - 2
Zalecany poziom sygnatu odbioru dBuV > 75 < 75
Napiecie zasilania dc 0 12...24
Maks. pobor pradu mA 3 Ko
Szerokos¢ wigzki gtéwnej P R7
Dtugos¢ mm 1825
Obcigzenie wiatrem [L30 Km/h N 141

[L50 Km/h
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