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Zasilacz impulsowy PSDCSEP08128 12V
8x1A 8A

Cena brutto 1 135,31 zł

Cena netto 923,02 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 16934

Producent Pulsar

Opis produktu
PSDCSEP080128 - Stabilizowany zasilacz impulsowy, dedykowany do realizacji zasilania 8 urządzeń elektrycznych 12V DC (8x 1 A). Sprawdza sięświetnie w systemach monitoringu CCTV, jako zasilacz do 8 standardowych kamer HD. Do cech charakterystycznych modelu można zaliczyć:

8 niezależnych wyjść, z możliwością regulacji napięcia w zakresie 12 - 15V DC
Wysoka sprawność na poziomie 81%
Separacja galwaniczna wyjść
Wbudowane moduły bezpieczników topikowych 1 A - do ochrony zasilanych urządeń
Szeroki zakres napięcia zasilania 85 - 264V AC
Natynkowa obudowa wykonana z blachy stalowej DC01 (walcowana na zimno)

Uwaga!Zasilacz powinien pracować w pozycji pionowej tak, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne obudowy.

Moduł bezpieczników TOPIC
Ochrona podłączonych urządzeń przed przeciążeniem
Zasilacz PSDCSEP080128 posiada wbudowane 2 moduły bezpieczników topikowych LB4/SEP. Zapewniają one ochronę podłączonych urządzeń przeduszkodzeniami spowodowanymi przepływem zbyt dużego prądu. Awaria w obwodzie wyjścia przepala bezpiecznik i odłącza obwód zasilania DC.Przepalenie konkretnego bezpiecznika jest sygnalizowane poprzez zgaszenie diody LED.

Sprawność 81%
Stabilne parametry pracy ciągłej
Zasilacz cechuje się również stosunkowo wysoką sprawnością, na poziomie około 81%. Dzięki czemu nie nagrzewa się on do bardzo wysokichtemperatur, co umożliwia mu zachowanie stabilnych parametrów pracy ciągłej.

Zastosowane zabezpieczenia:

Przeciwzwarciowe (SCP) - 105% - 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
Przeciążeniowe (OLP) - 105% - 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
Przepięciowe - warystory
Nadnapięciowe (OVP) - 17.25 - 20.25V, przywracanie automatyczne

Parametry techniczne PSDCSEP080128:

 

Napięcie zasilania: 85 - 264 V AC
Napięcie wyjściowe: 8 x 12V DC
Prąd wyjściowy (max): 1 A
Ilość wyjść: 8
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP): TAK
Zabezpieczenie przeciążeniowe (OLP): TAK
Zabezpieczenie nadnapięciowe (OVP): TAK
Zabezpieczenie przepięciowe: TAK
Temperatura pracy: -10 - +40 oC
Sprawność: 81%
Wymiary: 365 x 220 x 70+8 [+/-2] mm

Gwarancja producenta:

24 miesiące
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