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Zestaw automatyki bramowej FAAC 741

Delta 3

.
& “-' Cena brutto

Cena netto
Czas wysyiki

Numer katalogowy

Opis produktu

NAPED 230V FAAC 741

do przydomowych bram przesuwnych o wadze maks. 900kg

Szybka i prosta instalacja dzieki wbudowanej jednostce sterujacej.

2 742,90 zt
2 230,00 zt
24 godziny
18383

Naped samoblokujacy - nie wymaga stosowania zamka elektromagnetycznego nawet w sytuacji braku zasilania.

W przypadku awarii zasilania, urzadzenie odryglowyjace z kluczem umozliwia reczne otwarcie i zamkniecie

bramy.

Magnetyczny wytacznik krancowy

Dane techniczne sitownika 741:

* Napiecie zasilajace: 230 V 50 (60) Hz

¢ Pobor mocy: 500 W
¢ Poboér pradu: 2,2A

¢ Sita tarcia i skoku: 65 daN

* Predkos¢ obrotowa napedu: 1400 obr./min.

e Zabezpieczenie termiczne na uzwojeniu silnika: 140°C

¢ Wspoétczynnik redukcji: 1:25
¢ Maks. waga skrzydta: 900 kg

* Predkosc¢ przesuwu: 12 obr./min. (zebatka Z16)

e Zakres temperatur pracy: -20°C do +55°C
¢ Klasa ochrony: IP 44

Zestaw zawiera:
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e Naped FAAC 741 z wbudowana centrala 748 D
¢ Odbiornik radiowy RP2 LC 868 MHz 2-kanatowy
e 2x Pilot Faac XT2 868 MHz czarny

¢ Para fotokomoérek XP 20 D

* Podstawa montazowa
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