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Zestaw automatyki bramowej Vidos AB600

500kg

Cena brutto

Cena netto
Czas wysyiki

Numer katalogowy

Opis produktu

AB600 - Naped do bramy przesuwnej

Dane techniczne:

Zasilanie: 230V~50Hz

Moc silnika: 280W

Predkos¢ liniowa: 11-13m/min
Maksymalna masa bramy: 500 kg
Wytacznik krancowy: magnetyczny
Czestotliwos¢: 433.92 MHz

llos¢ cykli na godzine: <15
Temperatura pracy: -20°C ~ +50°C
Stopien ochrony: IP44

Wbudowany enkoder - system wykrywania przeszkody.

Funkcja zwolnienia podczas zamykania i tagodnego startu - soft start.

1 168,52 zt
950,02 zt
24 godziny
17887

Naped samoblokujacy, nie wymaga stosowania zamka nawet w sytuacji braku zasiania.

W przypadku awarii zasilania mozliwe reczne otwarcie i zamkniecie bramy za pomoca klucza.

tatwe programowanie pilota.

Uniwersalny odbiornik radiowy wspétpracuje ze wszystkimi pilotami dziatajgcymi na

tej samej czestotliwosci

Mozliwos¢ sterowania przez smartfon za pomocg modutu Proxi Gate (opcja dodatkowa)

Funkcja furtki.

Zasilanie: 230V 50Hz

Moc silnika: 280W

Predkos¢ liniowa : 11-13m/min
Maksymalna masa bramy: 500kg

Wytacznik krancowy: magnetyczny
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Czestotliwo$¢: 433,92MHz
llo$¢ cykli na godzine : <15
Temperatura pracy : -20°C ~ +50°C

Stopien ochrony: IP44
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