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Zestaw kamera cofania + monitor
bezprzewodowy MBG

Cena brutto 615,00 zł

Cena netto 500,00 zł

Numer katalogowy 29763

Kod producenta 32293

Producent Brak

Opis produktu
PROFESJONALNY BEZPRZEWODOWY ZESTAW COFANIA HD MBG LINE MONITOR + KAMERA COFANIA 12-36V

Idealny zestaw do:

samochodów
busów
traktorów
kombajnów
kamperów
przyczep
maszyn
wózków widłowych
W PEŁNI BEZPRZEWODOWY ZESTAW COFANIA MBG LINE:
Zestaw cofania to niezastąpione narzędzie pomocne przy jeździe po zatłoczonych ulicach miast, parkowaniu metodą "na styk"
czy podczas wykonywania manewru cofania w ciemności.
Dzięki oferowanemu zestawowi będą Państwo mogli uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń jak drobne stłuczki / potrącenia itp.
Zestaw cofania oferowany na aukcji wyposażony jest w solidną kamerę oraz monitor 4.3 cala
Całość łączy się bezprzewodowo z zasięgiem do 40m i może działać na napięciu 12-36V.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEN MODEL, A NIE INNY?
Profesjonalna kamera cofania 12-36V z szerokim kątem widzenia
Profesjonalny monitor 4.3"
Najwyższa jakość obrazu HD
Kamera wodoszczelna i pyłoszczelna
Funkcja regulacji linii pomocniczych
Kamera dedykowana do samochodów osobowych, busów i wszelkich innych pojazdów z instalacją 12-36V
Wygodny montaż monitora na przyssawce
Kamera montowana np. w okolicach tablicy rejestracyjnej
Funkcja automatycznego włączenia monitora po podaniu sygnału z kamery
Monitor wyposażony w owiewkę słoneczną poprawiającą widoczność w słoneczne dni!
PROFESJONALNA BEZPRZEWODOWA KAMERA COFANIA W ZESTAWIE Z MONITOREM 4.3":
IDEALNY ZESTAW COFANIA NA KAŻDĄ SYTUACJĘ!

BEZPRZEWODOWY SYGNAŁ CYFROWY (KODOWANY) - TRANSMISJA BEZPRZEWODOWA BEZ OPÓŹNIEŃ:
Kamera łączy się z monitorem za pomocą cyfrowego sygnału bezprzewodowego 2,4 Ghz.
Sygnał cyfrowy działa lepiej, niż sygnały analogowe: działa bowiem na większe odległości oraz bez zakłóceń.
Doskonała jakość transmisji - nawet do 40 metrów na otwartej przestrzeni!
Kamera cofania sprawdzi się doskonale zarówno w samochodach osobowych, dostawczych, jak i busach, tirach i innych
pojazdach.

Dzięki wbudowanym diodom LED kamera sprawdzi się w słabych warunkach oświetleniowych.

Diody doświetlą obszar za kamerą do kilku metrów - manewr cofania / parkowania będzie znacznie ułatwiony.
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Wbudowane nadajniki Video 2,4Ghz gwarantują przesyłanie bezprzewodowo obrazu do monitora bez zakłóceń na odległość do
40m.

Kamera jak i monitor zostały wyposażone w wewnętrzne moduły nadawcze i odbiorcze co czyni zestaw bardziej przyjaznym
dla użytkownika.

Jak zbudowana jest kamera?:

Szerokokątny obiektyw.
Wbudowanych 8 diod LED - doskonała jakość obrazu nawet w całkowitej ciemności.
Wbudowany czujnik światła - automatycznie włączy diody w ciemności.
Uchwyt umożliwia montaż do przedniej szyby na przyssawce.
Monitor posiada funkcje obrotu / odbicia obrazu oraz regulacji parametrów wyświetlania.
Monitor posiada możliwość włączenia/ wyłączenia wyświetlania linii pomocniczych.

Zasięg kamer sięga nawet 40m!
Umożliwia to korzystanie z zestawu w każdym niemal pojeździe!
Postaw na uniwersalność i funkcjonalność!
JAK PODŁĄCZYĆ ZESTAW?
JAK PODŁĄCZYĆ ZESTAW?
Podłączamy monitor do zapalniczki i włączamy przycisk na zapalniczce. Kiedy podłączymy zasilanie do zainstalowanej kamery
- kamera niezwłocznie zaczyna nadawać sygnał.

JAK PODŁĄCZYĆ?
W zestawie znajduje się wtyczka do zapalniczki samochodowej, przeznaczona do zasilania monitora
Wtyczka zasilająca monitor ma dodatkowy przycisk ON/OFF
W kamerze wbudowany jest moduł bezprzewodowy z anteną
Kamerę należy zasilić - najlepiej wpiąć zasilanie kamery do świateł cofania!

DOSKONAŁA KAMERA DO KAŻDEGO TYPU POJAZDU!
DANE TECHNICZNE MONITORA:
Matryca: 4.3" LCD
Rozdzielczość: 800x240pt
Wymiary zewnętrzne monitora: 116 mm x 99.7 mm
System PAL/NTSC: automatycznie
Zasilanie: 12-36V
Temperatura pracy: -20°C ~ +70°C
Temperatura przechowywania: -30°C ~ +80°C
Linie pomocnicze: tak - możliwość włączenia / wyłączenia / regulacji
Kontrast: 500:1
Wbudowany moduł bezprzewodowy: TAK
Sensor: 1/3” CMOS
TV line: 500 linii
Doświetlanie LED: TAK
Kąt widzenia: 115° (horyzontalnie), 150° (diagonalnie)
Klasa odporności: IP68
Kolor obudowy: czarny
Temperatura pracy: -20°C~ + 70°C
Wbudowany moduł bezprzewodowy: TAK
ZAWARTOŚĆ ORYGINALNEGO ZESTAWU MBG LINE:
Kamera cofania z szerokim kątem widzenia 12 - 36 V
4.3" monitor z akcesoriami 12 - 36 V
Przewód zasilający monitor do gniazda zapalniczki
Przewód zasilający monitor
Uchwyt do zamocowania monitora
Zestaw adapterów do szybkiego łączenia kabli
Instrukcja obsługi w języku polskim
Przewód zasilający dla kamery
Całość zapakowana w pudełko
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