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Opis produktu

Zestaw mix 5x2x1 rurek termokurczliwych

4:1

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

49,20 zt
40,00 zt
30691
02772

Brak

Zestaw zawiera

- kolor czarny 2szt.
- kolor czerwony 2szt.
- kolor niebieski 2szt.

- kolor zielony 2szt.

- kolor transparnet 2szt.

Przeznaczenie: Rury termokurczliwe z klejem zabezpieczajg przed wodga i wilgocig min. przewody oraz inne wigzki kabli

narazone na penetracje wilgoci .

Znajduja takze zastosowanie w wykonywaniu i naprawie izolacji elektrycznych, fgczeniu wigzek kablowych oraz jako

zabezpieczenie przed korozja.

Dane techniczne:

Dtugosc

im

Temperatura pracy

-25 do +125°C

Rury samogasnace Nie
Rury bezhalogenowe Tak
Wspédtczynnik skurczu 3:1,4:1
Min. temp. obkurczania +115°C
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Odpornos$¢ na UV

kolor czarny

cieplnym, min

Zmiana dtugosci po obkurczeniu +5 +-10%
Wytrzymatos$é na rozcigganie, min. 15MPa
Wydtuzenie przy zerwaniu, min 350%
Starzenie cieplne (168h, temperatura) 158°C
Wytrzymatos$¢é na rozcigganie po starzeniu |[12MPa
cieplnym, min.

Wydtuzenie przy zerwaniu po starzeniu 250%

Udar cieplny (4h, temperatura)

175°C, brak kapania, pekania lub rozptywania scianki

Odpornos¢ na korozje miedzi (168h,
temperatura): wydtuzenie przy zerwaniu,
min

158°C, 100%

Korozja miedzi

nie koroduje

Elastycznos$¢ w niskiej temperaturze czas 4
godziny

nie peka przy temp. -55°C

Palnos¢ palna
Nasigkliwos¢ wody maks. 0,1%
Wytrzymatos$¢ dielektryczna, min. 16kV/mm
Rezystywnos$¢ skrosna min. 10712 Om
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