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Zestaw szybkoztgczek 4-6mm2 z cyna
¢ tee @ E-5634 10szt

TS ee® Cena brutto 17,96 zt
Cena netto 14,60 zt
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 22253

Opis produktu

Szybkoztaczka termokurczliwa z cyna jest niezastgpiona w przypadku gdy chcemy mocno i pewnie potaczy¢ lub naprawic
przewody. W rurce termokurczliwej znajduje sie ring z cyng ktéra po podgrzaniu do ok 150°C topi sie i taczy przewody.
Dodatkowo wewnatrz szybkoztgczki znajduje sie warstwa kleju ktéra wzmacnia i zabezpiecza potaczenie przed wilgocia. Po
ztgczeniu przewoddw nie wymagana jest zadna dodatkowa izolacja.

Sciggniecie izolacji z zyty na dtugosci okoto 8 mm.

Temperatura topnienia lutu wynosi 250°C, oznacza to konieczno$¢ ustawienia temperatury opalarki od 10 do 30°C powyzej tej
temperatury. Zaleca sie zwréci¢ szczegdlng uwage

na fakt, iz temperatura wymagana do stopienia lutu przenoszona jest na zyte przewodu. Ponadto zaleca sie stosowanie
stozkowej koncowki nagrzewnicy/opalarki

do uzyskania punktowego przeptywu goracego powietrza tylko na dtugosci podgrzewanej ztaczki, poniewaz w wysokiej temp
moze doj$¢ do uszkodzenia izolacji zyty.

Szybkoztaczki z cyng Zétto-transparentne zakres przewodéw: 4~6mm?2
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