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Zestaw wideodomofonowy 7" Smart M7TB-
WIFI_S1BH-NRC

Cena brutto 2 509,67 zł

Cena netto 2 040,38 zł

Numer katalogowy 28307

Producent HatPol Leelen

Opis produktu
Nowoczesny wideodomofon Smart IP z wbudowanym modułem Wi-Fi. Dzięki zastosowaniu bezprzewodowego połączenia z
Internetem,  połączenie z kamery bramofonu oprócz standardowej funkcji odbioru na monitorze przekazywane jest na
smartfony lub tablety z systemem Android oraz Apple iOS. Darmowa aplikacja TUYA SMART działa zarówno w sieci
wewnętrznej domowej jak również z dowolnego miejsca na ziemi. Do dobierania połączenia i sterowania wideodomofonem
wystarczy, że telefon połączony jest do Internetu. Oprócz rozmowy z podglądem obrazu na żywo, zarówno z monitora, jak i z
telefonu można sterować otwieraniem elektrozaczepu furtki oraz bramą automatyczną podłączoną do systemu
wideodomofonowego.

Kamera stacji bramowej posiada szerokokątny obiektyw wysokiej rozdzielczości z podświetlaną klawiaturą, a także dodatkowe
doświetlenie diodami IR (podczerwień) umożliwiające widzenie nocą. Wbudowany szyfrator i czytnik RFID zapewnia łatwy
dostęp domowników za pomocą kodu lub kart i breloków zbliżeniowych, szerokość kamery to tylko 48 mm, dzięki czemu
możliwy jest montaż nawet na wąskich słupkach. Dodatkowo w zestawie z kamerą znajduje się uchwyt do montażu pod
kątem. Monitor z ekranem LCD 7" posiada kartę bezprzewodową Wi-Fi umożliwia przekazanie połączenia z wideodomofonu na
telefon i tablet. Funkcja pamięci służy jako rejestrator osób dzwoniących, nagrywanie filmów i obrazów. 

 

Informacje ogólne

Typ wideodomofonu: jednorodzinny

Rodzaj transmisji: przewodowy kamera-monitor / WiFi-APP telefon-router

Rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy

System łączenia: 4-żyłowy

Ilość przewodów: 4+2 (EZ)

Sterowanie furką: tak

Sterowanie bramą automatyczną: tak

Otwieranie za pomocą kodu, wbudowany szyfrator

Otwieranie za pomocą kart i breloków: wbudowany czytnik RFID

 

Monitor wideodomofonu:

Monitor wideodomofonu @Smart

Kolorowy wyświetlacz dotykowy
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Wielkość ekranu 7"

Rozdzielczość 1024 / 600

Kolor: czarny

Wbudowana karta bezprzewodowa Wi-Fi

Współpraca z urządzeniami Android / iOS APP

Otwieranie furtki oraz sterowanie bramą automatyczną

Funkcja pamięci tak

Zapis zdjęć, rejestracja wywołań

Czytnik kart SD zapis, rejestracja wideo

Funkcja interkomu

Funkcja ramki cyfrowej

Funkcje rejestratora, detekcja ruchu wraz z nagrywaniem

Możliwość wyboru dzwonka, regulacja głośności oraz plików własnych mp3

Funkcja automatycznej sekretarki

Funkcja zegara

Obsługa dwóch wejść

Możliwość podłączenia kamery dozoru

 

Panel zewnętrzny z kamerą:

Kamera jednorodzinna wideodomofonu @Smart

Czujnik kamery 1/3" CMOS

Kąt widzenia kamery 120 stopni

Rozdzielczość: 2.0 MPix

Montaż     natynkowy

Uchwyt do montażu pod kątem

Podświetlana klawiatura

Podświetlany przycisk dzwonka

Szyfrator, otwieranie kodem

Czytnik kart i breloków zbliżeniowych tak

Rodzaj czytnika Karta IC 13,56Mhz

Parametry czytnika Odległość odczytu: ≤3 cm, czas reakcji: ≤2s

Oświetlenie nocne diody LED IR

Kolor kamery: czarny

Temperatura pracy -40 / +50 st C
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Prąd wejście DC: 12 ~ 15 V

Pobór w trybie czuwania: ≤30 mA. Prąd pracy ≤ 70 mA

Wymiary kamery (szer./wys./gł. [mm])     48 / 133 / 22

Skład zestawu:

Monitor wideodomofonu

Uchwyt montażowy monitora wraz z akcesoriami, śrubki, kabelki

Kamera wideodomofonu

Uchwyt do montażu kamery pod kątem

Akcesoria montażowe kamery

4 szt. breloków zbliżeniowych

Instrukcja PL wraz z kartą gwarancyjną producenta

Zasilacz do kamery i monitora

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

